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Dansk
Fig 1: Nyx 190
Fig 2: Nyx 190 vaegdase
Monter bagdasen (1) pa vaeg eller stander. Se hulafstand pa fig. 2.
Tilslut ledningerne (2) i den skruelase klemme.
Check at pakningen (3) sidder korrekt.
Kontroller at stjerneskiverne sidder pa skruerne (4) og fastspaend armaturet ved hjzelp af en 5 mm umbraco-nggle.
Isat evt. lyskilde inden afskaermningen sxttes i og fastspandes ved hjzlp af en 3 mm umbraco-nagle (5).
English
Fig. 1: Nyx 190
Fig. 2: Nyx 190 wall box
Mount the base (1) on wall or bollard. See fig. 2 for dimensions.
Clips the leads (2) into the terminal block.
Check the sealing (3) before mounting the housing.
Check the screws (4) and fasten the housing by means of a 5 mm umbraco.
Insert conventional lamp before fastening the diffuser by means of a 3 mm umbraco (5).
Deutsch
Fig. 1: Nyx 190
Fig. 2: Nyx 190 Wanddose
Die Dose (1) an Poller oder Wand montieren. Die Abmessungen gehen aus Fig. 2 hervor.
Die Leitungen (2) in die Klemme anschliessen.
Die Dichtung (3) beachten und die Armatur iiber die Dose anbringen.
Die Sternscheiben an den Schrauben (4) kontrollieren und die Armatur mittels einem 5 mm Umbraco-Schliissel fest anziehen.
Leuchtmittel einsetzen (eventuell) und die Abschirmung mittels einem 3 mm Umbraco anziehen (5).
FOCUS LIGHTING AS - Kokkedal Industripark 40 - DK-2980 Kokkedal - Tel 4314 8080 - www.focus-lighting.dk - focus@focus-lighting.dk

Distributed in the UK by DW WINDSOR - Pindar Road - Hoddesdon - EN11 ODX - Tel 01992 474600 - www.dwwindsor.com - info@dwwindsor.com

INILHIIT-SNI04



