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Dansk

Nedgravningsdyhde: 600 mm.

2 stk. ankerror isttes i bunden.

For at reducere risikoen for kondensvand fyldes medfalgende Leca-zertesten i sokkelroret til lige over jordniveau.

Tilslutningskablet afisoleres og tilsluttes i sikringshoksen.

Veer opmaerksom pa at lzegge kablerne sdledes, at eventuel fugt pa disse ikke kan lgbe ned i tilslutningsklemmerne.
Vedligeholdelse: For at sikre optimal lysmaengde bar afskaermningen rengares udvendigt efter behov.

Afskaermningen af klar polycarbonat kan renggres med vand tilsat lidt mildt renggringsmiddel og afterres med en ter klud.

English

Embedment: 600 mm.

Insert the two cross bars at bottom.

In order to reduce the risk of moisture, fill the base with the Leca granulate till just above ground level.

Strip the cable ends and connect the cable. Please pay attention to avoid moisture into the connection box by sloping the cables.
Maintenance:  Inorder to secure the best possible light output, the screen should be kept clean.

Regular cleaning of the outside surface of the polycarbonate screen with water and mild detergent will be sufficient.

Deutsch
Eingrabtiefe: 600 mm.
Erdanker unten montieren.
Um Feuchte zu vermeiden, das mitgelieferte Leca-Granulat bis zur Erde-Ebene ins Rohr eingiessen.
Die Kabelenden freilegen und Kabel in den AnschluBbox verbinden.
Die Kabel so drehen, dass keine Feuchte in den AnschluBBbox geleitet wird.
Wartung: Um den hochstmagliche Lichtaustritt zu sichern, den Schirm nach Bedarf mit Wasser und Spiilmittel reinigen.
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